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drainage

dallage  en béton hydraulique  30 mm
sable 40 mm

gravier 150 mm
sol ( cat. F1)pieux métalliques

battues injectées

grille d'aé ration

1,5 %

panneau x
�uorecentséclairage

LED sur
câble

support en
câbles  pour
les plantes

1,5 %
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Poutre metallique
160 x 80

Boulons

Pro�le metalique L

Poteau en bois massif
Vis Ø16 L500
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The updated version of  this
present installation detail can
be found on the Prodema web.

Plan code Page

8PREX 2-02-F

DETAIL F
WINDOW JAMB

Plan

Units

Milimetres (mm)

Product

PRODEX

Project

1        ProdEx
2        Screws

2.a    Panel fastener metal

2.c    Wall fixing screw - by others
3        Profiles

3.a    Aluminum L profile
3.b    Wall bracket

4        Water resistant barrier - by others
5        Thermal insulation - by others

A        Required min. air chamber ≥ 20 mm

E        Panel thickness 10 - 12 mm
F        Distance from the screws to the panel edges 20 - 40 mm

2.b    Channel fastener - by others

7        Primary structure

3.d    Jamb profile - by others

D       Expansion joint 6 - 10 mm

CONCEALED FASTENING
WITH CAP

8        Cap

pot en zinc

pro�le L

�xation pro�le L

evacuation d'eau
placage en bois

câble métallique -
support pour des
plantes grimpantes

irrigation goutte à goutte

pompe - tuyau Ø 63 mm

substrat

pot en zinc

pro�le L

�xation pro�le L

evacuation d'eau
placage en bois

câble métallique -
support pour des
plantes grimpantes

irrigation goutte à goutte

pompe - tuyau Ø 63 mm

substrat
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Monorail

Nacelle suspendue

Pince d’acrotère 800 kg

Veri�cation de resistance d’acrotère
est necessaire Becquet

Fixation dans la dalle

Eclairage LED orientable
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Chéneau

MODULE

Mise en réseau ( de securite)

Mise en réseau ( de securite)
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13 zones d'irrigation independantes

zone de captage 140 m2

tuyaux microporeux

reservoir d'eau de pluie
de 200 m3

SLL

zone de captage 140 m2

reservoir d'eau de pluie de 200 m3

(equivalent de 9 mois des besoins)

renforcement de la
dalle par dessous

13 x 17 = 221 modules
120 x 284 cm
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Archéologie du bâtiment Creusement

Canopée - plafond

Protection solaire saisonnière

Effet de la transformation verte

Module du silo - poids total 220 kg

Remplacement du module

Panier 20 cm x 60 cm 
rempli avec du sphaigne

Schema d’irrigation

Plan de ventement

Ensoleillement solstice d’été

Ensoleillement solstice d’hiver

3 exemplaires des plantes / panier 

panier  - 0,16 kg 

sphaigne - 3,84 - 6,24 kg

25 espèces /m2

Types des plantes et de support 

Remplacement de la plante

Détail fondation poteaux 1: 10

Détail fixation de poutre métallique à la façade 1:10 

Détail mur végétal 1: 5

Nacelle suspendue 1:20

Détail bac à plantes 1: 2

Détail support de plantes

Façade ouest 1:200Façade nord- 1:200Coupe bb - 1:200 Coupe aa - 1:200 

Façade sud - printemps Façade sud - été Façade sud - automne Façade sud - hiver Vue du laboratoire - printemps Vue du laboratoire - été Vue du laboratoire - automne Vue du laboratoire - hiver Module du canopée

Plan du 4ème étage - 1:200 Coupe hh

Plan du 2ème étage- 1:200 

Plan du rez de chaussée - 1:200 Coupe dd

Coupe ee

Coupe ff

Coupe gg

Coupe cc

Volumes vertes

noyaux verts intérieurs

Finition du mur avec 
l’éclairage integré

Captage de l’eau de pluie 
de la toiture 140 m2

Monorail pour une nacelle
Eclairage integré

Remplissage des murs

Reservoir de l’eau de pluie 200 m3

modulable, en composite
fond en hydrobéton avec un accès 
d’urgence

Renforcement de la dalle: 
construction metallique

Rénovation de la façade 

221 modules végétals 

Epipremnum 
aureum

Aucuba
 japonica

HoyaPhilodendron

Tradescantia 
pallida

Parthenocissus 
famille

Ficus 
elastica

Ficus 
benjamina

Bucida
buceras

Hortensia 
grimpante

Fraises

Choux plume Bette Basilic

Epinard Origan

Aristolochia 
macrophylla

Renouée 
d’Aubert

Ficus 
altissima

Actinidia

Euonymus 
fortuneiGlycines

Hedera 
colchica

Hedera helix

Locinera Niti-
da, Henryi

Cissus alataFicus pumila

Monstera

•	 nettoyage
•	 pré-enduit
•	 enduit

noyaux verts extérieurs

communication 

silo construit en 1935
projet realisé en 2021

600 600
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hydraulique
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travail, repos
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mouvement

végétation

Ecrans végétals

Plan masse 1:500Relation avec le site

Toiture verte Communication extérieure

Ouverture mechanique couplé avec des humidimètres

grille de ventilation en façade

8-10 h

zone protegée du vent

8-10 h

6-8 h

contraintes 
aérauliques moderées

contraintes aérauliques 
importantes

6-8 h

4-6 h

4-6 h

<4 h

<4 h

Plaque de béton renforcé 
de fibres de verre

110 mm
11 mm

fixation à la façade

câble de support diamètre 64 mm

3000  mm

Traitement antifongique 
de la facade en bois
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plaque hélice

dallage en béton hydraulique  30 mm
sable 40 mm

gravier 150 mm
sol ( cat. F1)

pieu vissé

poteau metalique
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sol porteur

sol à faible portance

bordure en béton

géotextile

chassis pré- cadre, 
pré assemblé à l’atelier

grille

26 paniers métalliques

mur du silo

cadre de finition perforée

coulisse

grille
tuyau de trop-plein

crochet soudé

panier

éclairage

chéneau

cable de protection

tuyaux  microporeux 

terre

capuchon

placage en bois

profile L en aluminium évacuation d’eau

pot en zinc

support mural

fixation de panneaux
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6 m
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