
Détail d’assemblage - Cousive, mur et toiture de l’oeuf

Détail d’assemblage - Cousive, mur et toiture du motel

Composition d’un panneau - Mur de l’oeuf
Assemblage mi-bois

Hauteur:   min:2,53m  max:5,81m
Largeur: 3500mm
Profondeur: 300mm

Axonométrie éclatée

1: Destruction d’une partie de l’existant + fondations du motel
2: Murs de l’oeuf et 1er étage du motel
3: Coursive
4: Murs du 2ème étage du motel
5: Toitures
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Composition d’un caisson - Coursive
Assemblage tenons mortaises

Hauteur: 450mm
Largeur 3500mm
Longueur variable min: 8,50m max:13m
Porte-à-faux max: 5,50m

- Contreventement: 
câbles en croix de St André
1 rangée par panneau

-Élement horizontal 
bois LVL
épaisseur: 27mm
espacement 600mm

-Élement vertical
bois LVL
épaisseur: 39mm
espacement 600mm

plaque supérieure
bois LVL 
épaisseur 27mm

poutres
bois LVL 
épaisseur 39 mm
hauteur 126mm et 396mm

plaque inférieure
bois LVL 
épaisseur 27mm

garde corps
plaque de bois 10mm 
cintrée sur des chablons 
longueur 3500mm
hauteur: 1180mm

- Coursive
16 caissons de 11 à 22m2

Hauteur min: 320mm max: 720mm
Largeur: 3,5m
Longueur variable: 4,4m à 8,95m

- Coursive
25 caissons de 12 à 18 m2

Hauteur: 1,18 m
Largeur: 3,5 m
Longueur variable: 7,6m à 11,8m

-Mur courbe
28 panneaux de 2,6 à 6 m2

Hauteur: 2,53m 2,98m et 5,81 m
Largeur: 300mm
Longueur 3,5 m

-Mur
52 caissons de 2,7 m2

Hauteur: 2,7 m
Largeur: 200mm
Longueur 6,48m 6,6m et 5m

-Toiture
10 caissons de 12 à 22m2

Hauteur: 500mm
Largeur: 3,5 m
Longueur variable: 7 à 13m

-Toiture
25 caissons de 9 à 14m2

Hauteur: 400mm
Largeur: 3,5 m
Longueur variable: 6,46m à 10,6m
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