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TRANSPORT DU MATÉRIEL DE LAUSANNE À SAINT-TRIPHON

SUR PLACE, TRAÇAGE AU SOL À L’AIDE DE CORDES, 
POSITIONNEMENT DES PIEUX DE FONDATIONS ET DES SACS DE LESTAGE

ASSEMBLAGE DES NOEUDS AVEC TUBES ET GOUJONS, MONTAGE DES MODULES AU SOL

AJOUT DES CROIX DE CONTREVENTEMENT, PRÉ-TENSION DES CORDES ENTRE LES MODULES 
ET ACCROCHAGE DES BÂCHES RECTANGULAIRES

ÉRÉCTION DES MODULES, ARRIMAGE AUX SACS DE LESTAGE ET ACCROCHAGE DES BÂCHES INTERMÉDIAIRES 

POSITIONNEMENT DU SOUNDSYSTEM, INSTALLATION DU MOBILIER ET DE LA SCÉNOGRAPHIE
BRANCHEMENTS, FINITIONS ET DÉBUT DES FESTIVITÉS

---RAVE ON---

DÉMONTAGE, RANGEMENT, NETTOYAGE DU SITE ET TRANSPORT DE SAINT-TRIPHON À LAUSANNE

 COUPE AA’ TYPOLOGIE 90Cd-8					       1:20

 PLAN 1 TYPOLOGIE 90Cd-8 								         1:100 LEXIQUE TYPOLOGIQUE								         1:333
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  LINÉAIRE L-4

180L-8 180Ld-8 180Ldd-8

120C-3

90C-4

60C-4

TUBES EN CARTON RECYCLÉ 
Ø=83mm, L=2500mm

x104

x4

x12

x2

x4

x2

x6

80m x136 x668 x16 x16 x24

BANC
2800mm

SOUNDSYSTEM AMPLIFICATEURS MATÉRIEL POUR DJ ET VJ ÉCLAIRAGE ACCESSOIRES ET GÉNÉRATRICE OUTILS

TABLE
2800mm

TABLE POUR BAR ET MATÉRIEL DE DJ
2800mm

BÂCHES PROTECTRICES EN PVC 160g/m2 AVEC CORDES DE CONTREVENTEMENT ET BANDES DE VELCRO INTÉGRÉS

CORDE EN POLYESTER
Ø=8mm

NOEUD EN MDF 
400mm x 260mm x 15mm

GOUJON EN BOIS 
Ø=15mm, L=120mm

PIEUX DE FONDATION EN BOIS 
Ø=110mm, L=750mm

PLANCHE EN MDF 
300mm x 300mm x 20mm

SAC DE LESTAGE EN PVC 
Ø=350mm, h=400mm

120Cd-6

90Cd-8

60C-6

120S-3

90S-5

60S-5

L-12 La-10

  ROTATION 180°

  ROTATION 120°

  ROTATION 90°

  ROTATION 60°


