
Pierre et le Loup
la molasse d’excavation : de déchet à matériau de construction

SITE DE CONSTRUCTION

SIT
E

D'E
XTRACTIO

N
DÉCHARGE

S
IT

E
D

E
T

R
I

S
IT

E
D

E
T

R
A

N
S

F
O

R
M

A
T

IO
N

10 ans

20
ans

30
ans

4
0

a
n
s

5
0

a
n
s

6
0

a
n
s

70
an

s

80
ans

100 ans

2
m

o
is

1 ans

2
an

s

DURÉE VIE BÂTIMENT

D
U

R
É

E
C

H
A

N
T
IE

R

Bex

Assens

Forel

Cossonay

L
e

y
s
in

Blonay

Eysins

S
a

in
te

-C
ro

ix

J
o

u
x
te

n
s
-M

é
z
e

ry

V
il
la

rs
-S

te
-C

ro
ix

Bofflens

P
o

s
ie

u
x

DÉCHARGES

P
ra

n
g

in
s

D
iz

y

B
e

tt
e

n
s

La Chaux

Ollon

Ormont-Dessus

R
o

m
a

n
e

l-
s
u

r-
L

a
u

s
a

n
n

e

O
ro

n

A
rv

e
l

60 km

40 km

20 km

1'
30

0'
00

0
m

³

70
'0

00
m

³90'0
00

m
³

1
5
'0

0
0

m
³

2
0
0
'0

0
0

m
³

130'000 m³

48
'0

00
m

³

GRAVIÈRES

Sergey

Grandson

Lucens

V
a

lb
ro

y
e

Montricher

L
'I

s
le

Saint-Oyens

Gimel

A
u

b
o

n
n

e

A
p

p
le

s

Yens

Saint-Livres

Founet

O
ll
o

n
B

e
x

A
ig

le

60 km

40 km

20 km

Dizy

L
a

S
a

rr
a

z

Baulmes

L
a

C
h

a
u

x

P
a

y
e

rn
e

B
iè

re

8
8
'0

0
0

m
³

6
5
'0

0
0

m
³

25'000
m

³

66'000 m³

105'000
m

³

21'000 m³

50'000
m

³

m³

Site 

Site 

Site 

m³

m³

Site 

Site 

Site 

m³

m³

Site 

Site 

Site 

m³

m³

Site 

Site 

Site 

m³

M A T E R IA U X D ' E X C A V A T IO N M A T E R IA U X D ' E X C A V A T IO N

M A T E R IA U X D ' E X C A V A T IO N

DECHETS

PRODUITS

EN SUISSE

MATERIAUX DE
CONSTRUCTION

84%

matériaux de déconstruction

19%

autres

déchets domestique

7%

déchets organiques

matériaux d'excavation

69%

PLAN MASSE – 1:2000

PROFONDEUR DU GISEMENT DE MOLASSE

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX NEUFS NÉCESSAIRES À LA CONSTRUCTION DE LA STRUCTURE DU PROJET
[M3 ÉQUIVALENT BÉTON]

CAPACITÉ DE STOCKAGE / PRODUCTION < 1’000’000 M3

FLUX PRODUCTION DE MATÉRIAUX

FLUX ÉLIMINATION DE MATÉRIAUX

FLUX ALTERNATIFS PROJETÉ

CONSTRUCTION EN PIERRE

CONSTRUCTION EN BÉTON

CAPACITÉ DE STOCKAGE / PRODUCTION  ENTRE 1’000’000 M3 et 3’000’000 M3

CAPACITÉ DE STOCKAGE / PRODUCTION > 3’000’000 M3

QUANTITÉ DE MATIÈRE EXCAVÉE POUR LE PROJET [M3]

PROJETS DE GRANDE ENVERGURE PRÉVUS CES 10 PROCHAINES ANNÉES À LAUSANNE
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> excavation de 0 m à 7m

20'000 m3 à 30'000 m3

Le remblais ancien, le dépot

glacio-lacustre, la moraine et et la

roche fracturée sont extraits à l'aide

des machines conventionnelles.

70% de la matière est non polluée

et peut être valorisée sur site ou

dans d'autres projets. 30 % de la

matière doit être évacuée en

décharge.

> excavation de 7 m à 13 m

10'000 m3 à 20'000 m3

Une fois la roche saine atteinte, il

est possible de l'extraire en suivant

le modèle conventionnel de la

carrière en puit. La roche est

découpée à l'aide d'une haveuse à

chaine et d'un fil diamanté. Les

dimensions des blocs extraits sont

des multiples des pierres utilisées.

Au total, 6'000 m3 de pierres sont

nécessaires à la construction de

l'immeuble. Le volume restant peut

servir à d'autre projets de

restauration patrimoniale ou à la

construction d'autres bâtiments du

quartier.

> séchage des pierres

Avant de pouvoir être transformées,

les pierres extraites doivent être

stockées au sec pendant 3 à 6

semaines pour évacuer l'eau de

carrière. Le stockage se fait sur site,

sous une structure légère

temporaire.

> découpe primaire

La scie monolame tranche les blocs

de carrière en 4 parties égales.

Suite à cette opération, certaines

pierres peuvent être posées

directement sur le chantier, alors

que d'autres doivent subir une

coupe supplémentaire.

> découpe secondaire

La scie circulaire sur chassis permet

la retaille de certains blocs porteurs

ainsi que le tranchage du parement

autorporteur de 15 cm d'épaisseur.

> bouchardage du parement

Une partie du parement est texturé

à l'aide d'une machine à

boucharder.

> enrobage et pose du béton de

réemploi

Les semelles et les radiers sont

enrobés afin de protéger leurs

armatures apparentes. Les

éléments peuvent ensuite être

posés comme fondations des murs

en pierre.

> pose des sommiers

Les sommiers préfabriqués en béton

neuf assureront la reprise des charges

des murs aux étages supérieurs, afin

de libérer les espaces du

rez-de-chaussée.

> remblais de la cour

4'500 m3

Une partie de la matière meuble

excavée est valorisée sur site pour

la formation d'une cour surélevée.

Les caves et espaces techniques

sont renfoncés dans le remblais de

la cour, permettant ainsi d'éviter des

excavations supplémentaires.

> appareillage des pierres

Les blocs de molasse peuvent être

appareillés sur le soubassement en

béton de réemploi.

> découpe de béton de réemploi

2'000 m3

Sciage des dalles en béton armé d'un

immeuble déconstruit pour la

réalisation du nouveau quartier. Les

dalles serviront comme fondations et

comme radiers.

> calepinage

L'optimisation du calepinage

permet de limiter à 16 le nombre

de pierres de dimensions

différentes pour la structure.
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> excavation de la station de métro

La station de métro de la nouvelle

ligne du M3 implique l'excavation

de 40'000 m3 de matière. Notre

projet propose la valorisation de

cette matière sous différentes

formes, selon la formation

géologique du sol excavé.

PLANCHER
- parquet sapin massif 2 cm
- chape en terre coulée  6 cm
- isolation phonique  2 cm
- terre tamisée   6 cm
- bois massif   14 cm

TOITURE
- substrat extensif  8 cm
- étanchéité
- isolation thermique  ≥ 25 cm
- pare vapeur
- bois massif   18 cm

PLANCHER LOGGIA
- lames en bois massif 2 cm
- lambourdage   4-8 cm
- panneau OSB  2 cm
- étanchéité  
- bois massif   14 cm

PLANCHER REZ-DE-CHAUSSÉE
- radier béton réemploi  30 cm
- étanchéité  
- isolation thermique  25 cm
- géotextile
- couche de nivellement (gravats)

TÊTE DE MUR
- parement molasse autoporteur     15 cm
- lame d’air           3 cm
- isolation thermique          25 cm
- pare vapeur

TÊTE DE DALLE
- parement molasse             6 cm
- caisson de store
- isolation thermique          25 cm
- pare vapeur
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> excavation de 0 m à 7m

20'000 m3 à 30'000 m3

Le remblais ancien, le dépot 

glacio-lacustre, la moraine et et la 

roche fracturée sont extraits à l'aide 

des machines conventionnelles. 

70% de la matière est non polluée 

et peut être valorisée sur site ou 

dans d'autres projets. 30 % de la 

matière doit être évacuée en 

décharge.

> excavation de 7 m à 13 m

10'000 m3 à 20'000 m3

Une fois la roche saine atteinte, il 

est possible de l'extraire en suivant 

le modèle conventionnel de la 

carrière en puit. La roche est 

découpée à l'aide d'une haveuse à 

chaine et d'un fil diamanté. Les 

dimensions des blocs extraits sont 

des multiples des pierres utilisées. 

Au total, 6'000 m3 de pierres sont 

nécessaires à la construction de 

l'immeuble. Le volume restant peut 

servir à d'autre projets de 

restauration patrimoniale ou à la 

construction d'autres bâtiments du 

quartier. 

> séchage des pierres

Avant de pouvoir être transformées, 

les pierres extraites doivent être 

stockées au sec pendant 3 à 6 

semaines pour évacuer l'eau de 

carrière. Le stockage se fait sur site, 

sous une structure légère 

temporaire.

> découpe primaire

La scie monolame tranche les blocs 

de carrière en 4 parties égales. 

Suite à cette opération, certaines 

pierres peuvent être posées 

directement sur le chantier, alors 

que d'autres doivent subir une 

coupe supplémentaire.

> découpe secondaire

La scie circulaire sur chassis permet 

la retaille de certains blocs porteurs 

ainsi que le tranchage du parement 

autorporteur de 15 cm d'épaisseur.

> bouchardage du parement

Une partie du parement est texturé 

à l'aide d'une machine à 

boucharder.

> enrobage et pose du béton de 

réemploi

Les semelles et les radiers  sont 

enrobés afin de protéger leurs 

armatures apparentes. Les 

éléments peuvent ensuite être 

posés comme fondations des murs 

en pierre.

> pose des sommiers

Les sommiers préfabriqués en béton 

neuf assureront la reprise des charges 

des murs aux étages supérieurs, afin 

de libérer les espaces du 

rez-de-chaussée.

> remblais de la cour

4'500 m3

Une partie de la matière meuble 

excavée est valorisée sur site pour 

la formation d'une cour surélevée. 

Les caves et espaces techniques 

sont renfoncés dans le remblais de 

la cour, permettant ainsi d'éviter des 

excavations supplémentaires.

> appareillage des pierres

Les blocs de molasse peuvent être 

appareillés sur le soubassement en 

béton de réemploi.

> découpe de béton de réemploi

2'000 m3

Sciage des dalles en béton armé d'un 

immeuble déconstruit pour la 

réalisation du nouveau quartier. Les 

dalles serviront comme fondations et 

comme radiers.

> calepinage

L'optimisation du calepinage 

permet de limiter à 16 le nombre 

de pierres de dimensions 

différentes pour la structure.
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> excavation de la station de métro

La station de  métro de la nouvelle 

ligne du M3 implique l'excavation 

de 40'000 m3 de matière. Notre 

projet propose la valorisation de 

cette matière sous différentes 

formes, selon la formation 

géologique du sol excavé.
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