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Structure:

-poutre de rive 160X320 mm

-poutre intermédiare 240 X 360 mm

-solive 100 X 240 mm

-entraxe solive 650 mm

-panneau aggloméré 25 mm

-couverture - Plaques ondulée Eternit

-sous-toiture 30 mm

-isolation laine minérale 160 mm

-pare-vapeur

-chevron  100 X 150 mm

-ossature secondaire 20 mm

-panneau aggloméré 20 mm

-plancher 25 mm

-feutre isolant 6 mm

-platelage 21 mm

-solive 100 X 240 mm

-panneau de fibres minérales 80 mm

-panneau aggloméré 20 mm

-revêtement extérieur étanche

-panneau OSB 20 mm

-isolation laine minérale 160 mm

-lame d'air 20 mm

-panneau aggloméré 20 mm

-revêtement bitumineux antichoc teinté 50 mm

-dalle béton armé 250 mm

-isolation laine minérale 160 mm

-lame d'air 20 mm

-panneau aggloméré 20mm

-panneau phono absorbant 20 mm

- revêtement intérieur chape béton ciré 50 mm

- isolation XPS 160 mm

- radier béton armé 300 mm
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Coupe détail F-F 1/20 Plan rez inférieur 1/100

Coupe C-C 1/100

Élévation D-D 1/100

Coupe E-E 1/100

A

A

B

C
F

B
C

F

D

D

E

E


