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La petite Verte
1963 - 
2 téléskis d’été sur le glacier de la Pendant

Les Chosalets
1970 - ...
2 téléskis
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Entrée de galerie
niveau III - 2’170 m 

Entrée de galerie
niveau II - 2’120 m 

Entrée de galerie
niveau I - 2’060 m 

Versant Nord Versant Sud
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-30 joursDifférenciel 
2050 / aujourd’hui
Prévision en 2050

Période actuelle

Enneigement à l’horizon 2050
Nombre de jours de neige par an
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Déplacement pour trouver la même tempéra-
ture

Déplacement des espèces

Gain d’altitude en mètres

Migration verticale des espèces
En 10 ans

oiseaux plantes 
d’altitude

amphibiens plantes 
herbacées

reptiles arbres, 
arbustes

insectes
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Arveyron
d’Argentière

Le Groumot

1850
2008

Longueur du torrent

Evolution des torrents proglaciaires
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H_La Herse

1965 - 1974
téléski

1974 - 2003
télésièges 2 places

2003 - ...
télésièges 6 places

B_ Bochard

1968 - 1982
télécabines 2 places

1982- 1996
télésièges 4 places

1996 - 2022
télécabines 15 places

2022 - ...
Remplacement télécabines 
15 places

M_Marmottons

1971 - 2018
télésièges 2 places

2018 - ...
2 téléskis, zone débutant

T_Le Tabé

1987 - 2018
télésièges 4 places

2018 - ... 
télésièges 6 places

PR_Plan Roujon

1986 - 2014
télésièges 

PJ_Plan Joran

1986 - 2014
télésièges

2014 - ...
télécabines 10 places

GM_ Grands Montets

1963 -2018
téléphériques 60 places

2026 - ...
téléphériques

H

Déclenchements avalanches
Accessoire de tirs 
(boules pvc gonflable)

Zone de plat 
aménagée

Mare aux têtards, aires 
de jeux & parcours 
d’orientation 

Torrent des Aillires

Résidences Grand Roc (1970) et Cristal (1990) 
Tendences emblématiques de l’architecture 
résidentielle de tourisme

Quartier 
historique

Résidences 
individuelles

Combe de la Pendant - ski hors piste
Dérangement possible du Tétras lyre. 

La fréquentation du top des Grands Montets ne 
représente pas plus de 10 % du nombre total de 
passage skieurs sur le domaine, et moins de 2 % du 
nombre total de passages skieurs sur les domaines 
de Chamonix.

La future gare des Grands Montets sera dotée de 
fondations très profonde, ancrées dans la partie la 
plus compacte de la roche pour éviter la zone frag-
mentée en surface. Une méthode géophysique va 
être mise en place sous les fondations de 
l’infrastructure afin de regarder de près l’évolution.

16’000 m³ de terrassement. Remblai périphérique 
3’000 m³, 2’000 m³ redescendu à Lognan par blon-
din et le reste mis en remblai au Col des 
Grands-Montets.  
Source : Projet de remplacement des téléphériques des 
Grands Montets , enquête publique.  

Exploration de la paroi par forage
Décaissement de la roche sur 25 mètres
Instrumentation thermique des parois à permafrost
Création d’un tunnel pour la nouvelle gare G4
Démantèlement des escaliers avec fondations en 
béton. 

 

Refuge d’Argentière
Alt. 2’771 mètres
L’approvisionnement du refuge se fait à chaque 
début de saison en hélicoptère avec une charge 
maximale de 720 kg, représentant environ 300 
repas. Il y a une rotation par semaine pour les 
boissons et une rotation de gaz tous les 15 jours en 
haute saison.

Actuellement, la fonte du glacier accélère les 
choses en dessous de 2’600 mètres, creusement 
des moraines, engendrant l’obligation de trouver 
de nouveaux passage plus sécurisé pour la saison 
estivale. La pose d’une nouvelle échelle est en 
attente. 
 

Chalet refuge de Lognan 
Alt. 2’032 mètres

Glacier d’Argentière_ 
1820 - 1866

Glacier d’Argentière_ 
1950

Glacier d’Argentière 
2023

Environnement alpin : Exploitation et perpétuelle mutation
Regard sur le territoire d’Argentière, vallée de Chamonix-Mont-Blanc
Plan_ 1 : 2’000

Objets_ 1:500  

Chalets de la Pendant
Alt. 1’778 mètres 

Torrent du Groumot 

Les moraines latérales du 
glacier sont les traces des crues 
glaciaires

L’Arve est endigué, 
pourrions-nous lui 
redonner son lit naturel?

Petite 
Aiguille Verte 
Alt. 3’512 mètres

Parking 
Inoccupé une grande partie de l’année. 
Afin de revaloriser cet espace, nous pourrions lui 
attribuer une autre fonction.
Il faut une diminution du transport individuel afin 
de réduire le bilan carbone. 

Le village d’Argentière
Alt. 1’239 mètres

Espace débutants

Remontées  Débits   Pylônes Nombres véhicules
(actuelles)

Plan Joran  3’200 pers./h  17 pylônes 84 cabines

Bochard  3’000 pers./h  14 pylônes 51 cabines

La Herse  2’600 pers./h  15 pylônes 74 sièges

Grands Montets
1er tronçon  720 pers./h  2 pylônes
2ème tronçon  700 pers./h  2 pylônes

Retour Pendant  1’636 pers./h  12 pylônes 138 sièges

Télésiège du Tabé 3’000 pers./h  9 pylônes 47 véhicules 

Espace débutant
(Marmottons)
Téléskis TK1  900 pers./h  2 pylônes
Téléskis TK2  900 pers./h  3 pylônes

P_Retour Pendant

1986 - ...
télésièges 3 places

Prise d’eau 

Tétras lyre 

Démoliton de la gare de départ (fin 2023)
Alt. 1’239 mètres
Gaspillage des ressources, une quantité de déchets et 
de pollutions. 
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B_ Bochard
PJ_ Plan Joran
GM_ Grands Montets
M_ Marmottons
H_ Herse
P_ Pendant
T_ Tabé

Blondins de chantiers*
Permet de limiter le recours à l’héli-
portage. Cependant cette technique 
recours tout de même à des installa-
tions d’ampleur.
 
*Transporteur aérien utilisé pour déplacer 
les matériaux, principalement sur les grands 
chantiers de travaux publics. 
source : Larousse  

Torrent de la Pendant
Son activité diminue due au recul 
du glacier de la Pendant

l’Arve

Torrent des Fontanettes 

Torrent des Aillires

L’Arveyron d’Argentière

AEP
Réservoir de la Rosière (eau potable)
Deux zones de forages ainsi qu’un 
réducteur de pression se situent aux 
Chosalets 

Départ des vols 
panoramiques

Couloir chevalier 

Couloir Gigord

Hôtel de la Couronne (1865) 
Edifié sous le régime du nouvel Empire
A jamais changé d’activité

Gare
1906 : arrivée du train 

T

Chosalets

Le Chapeau

enfouissement 
ligne multipaire

Rigoles subaériennes

Les haies 
limite le territoire.

Cabanes de chantier 
Poste de secours, bureau, stockage matériel

Lignes aériennes 
moyenne tension 
(HTA)

Déstabilisation des pylônes de Bochard, Alt. 2’765 mètres 
Quelques étapes de création et entretien d’une piste de ski. 

Renforcement avec une 
structure en béton.
Coût : 1mio euros.
Solution ? jusqu’ou ?  

Forêts et landes avant 
création de la piste de ski

Défrichements de zones 
boisées et d’habitats 
naturel. 

Première couche du sol 
enlevés. 
Travaux réseau eau et air. 

Création surface uniforme, 
remodelage,terrain remanié.
Compactage du sol afin 
d’assurer une surface stable.

La dameuse comprime la 
neige existante afin de créer 
une base solide.

Enneigeurs actionné pour 
compenser les conditions 
météorologiques et garantir 
un enneigement adéquat.
120’000 m³ d’eau utilisé 
pour la saison passé.

L’affluence humaine 
perturbe la faune locale.

Potentialité de pollution des 
sols et des cours d’eau.     

Aulne vert, myrtille 
commune, rhododendron

La carte dévoile un territoire fortement remanié et occupé. Nous constatons une forte activité humaine 
avec une exploitation et un aménagement continuellement renouvelé. Sur le site, se trouve également des 
activités relatives au pastoralisme. L’ évolution du recul des glaciers, les éboulements et les évolutions 
des essences forestières sont sans équivoque dû aux activités humaines. Ces exploitations engendrent 
également une perte de la biodiversité et une érosion des sols.

Légendes  

Forêts et champs

Existante 
jusqu’en 
1950-1965

Existant 
jusqu’en 
1950 - 1965

Rivières, torrents

Lit jusqu’en 
1950-1965

Lit actuel

Exploitation future
Quel est l’avenir de ces territoires d’altitudes ? 

 

Extractions
Les producteurs d’hydroélectricité se 
sont implantés sous les glaciers afin 
de pomper l’eau sous-glaciaire et la 
transformer en électricité. La compa-
gnie exploitante du site des Grands 
Montets profite de cet aménagement 
pour le réseau de ces enneigeurs afin 
d’assurer une ouverture du domaine. 
Cependant, l’évolution du territoire 
actuel montre que cette industrie sera 
bientôt confronté à une probléma-
tique de l’eau puisque les ressources 
ne sont pas infinies.

Sol remanié,
minéral

Sol remanié, 
défriché 
étage subalpin

Sols impactés & artificialisés

Sol non damée, 
en partie balisée
Ces passages 
fréquentés sont à titre 
d’exemple puisqu’il en 
existe une multitude.

Enneigeurs (91)

Monofluide_
type ventila-
teur sur tour

Bifluide_
type perche 
réseau air
réseau eau

Sol remanié, 
défriché
étage montagnard

Localisation du dépôt d’explosif 
Zones d’effet pyrotechnique

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

Couche active

Pergélisol & Talik

Sol non gelé

Légendes  

Exploitation actuelle
Activité pastorale estivale - reprise de l’élevage 
de brebis
Rénovation des bâtiments : la chavanne, l’écurie
Mise en place des collectes d’eau de pluies avec 
un bassin de rétention et des réservoirs souple du 
à la raréfaction des glaciers 
Reprise du système des canalisations. 
Parcs clôturés : retour du loup , tonte animale 
dans les zones pâturables. Epandage du lisier.  

Légendes  

Granite du Mont-Blanc

Dépôts morainiques 

Gneiss ou schistes cristallisés

Roches

Affaissement de la roche, 
le sol se dérobe. Pylônes 
déstabilisés.

Recul du glacier

Aiguille des Grands Montets
Alt. 3’296 mètres

Station sismique , installé durant 1 mois

Lignes radar et électriques

Balise d’ablation 

Bâches de 
protection

720 kg

Rognon 
rocheux

Tunnel sous 
glaciaire 

Glacier des 
Rognons

Galeries d’accès 

Galeries d’adduction, de chasse 
et collecteur sud 

Légendes  
Glacier d’Argentière

Lignes souter-
raines moyenne 
tension (HTA)

Lignes souterraines 
basse tension (BT)  

Distribution électrique, exploitant : Enedis

Moraines

Exploitation ancienne
Avant industrie du ski
Activité pastorale estivale - moutons, chèvres et vaches
Production de fromages
Détournement d’une source d’eau afin de le faire passer à 
proximité de l’étable de l’alpage, début du captage mais 
accès facile à l’eau. 
Début et pendant industrie du ski
Arrêt de l’élevage entre 1965 - 1990. 
Repousse d’arbustes.
Habitation et grange en ruine.
  

Plan Joran
Supposition eau potable restaurant : 
eau communal arrivant par gravité. 

Torrents 
actuels

Lognan 
Alt. 1’973 mètres 

Talus, digues et lit enroché 
Dans le cas du lit enroché: souvent écoulement assuré par une buse 
béton, diamètre et longueur variable
sur les pistes : parfois mise en place d’un passage à gué enroché

Ancienne zone 
glacière et des 
torrents 

Champs

Source: CREA Mont-Blanc

Canalisations
Renforcement des canalisations 
permettant le captage de l’eau 
sous-glaciaires pour les enneigeurs.

Glaciers

Glacier de Lognan

Glacier de la Pendant
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Les Drus
Alt. 3’754 et 3’730 m

Aiguille Verte
Alt. 4’122 m

Petite Aig. Verte
Alt. 3’512 m

Grande Rocheuse
Alt. 4’102 m

Col de l’Aig. Verte
Alt. 3’796 mQuelques itinéraires du versant Nord 

Les parois d’escalade sont énormément artificialisées 
avec des équipements tel que des broches scellées ou des 
chevilles à expansion. Les parois représentées ici sont des 
couloirs comportant moins d’équipements, mais tout de 
même artificialisés. 
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