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Plan rez-de-chaussée, 1/200

Elévation Nord-Ouest, 1/200

Coupe BB, 1/200

Elévation Sud-Est, 1/200

100 mm
-

100 mm
-

150-250 mm
-

250 mm
80 mm

680-780 mm

Composition de la toiture:

Couche végétale
Feutre filtrant
Couche drainante
Feutre filtrant
Isolation thermique en polystyrène extrudé
Protection anti-racines
Dalle en béton
Faux-plafond acoustique
Total

30 mm
30-45 mm

10 mm
25-70 mm

250 mm
390 mm

Composition des planchers des loggias:

Latte
Lambourde
Etanchéité
Isolation
Dalle en béton
Total

Composition des murs de façade:

Panneau en béton préfabriqué
Isolation thermique étanche à la vapeur
Béton
Total

100 mm
150 mm
250 mm
500 mm

Composition des planchers:

Revêtement de sol
Lit de mortier
Chape flottante avec chauffage au sol
Couche de séparation (film plastique)
Isolation contre les bruits d'impact
Dalle en béton
Isolation
Faux-plafond acoustique
Total

15 mm
15 mm
80 mm
(1 mm)
40 mm

250 mm
50 mm
30 mm

450 mm

Composition du radier:

Revêtement de sol
Lit de mortier
Chape flottante avec chauffage au sol
Couche de séparation (film plastique)
Isolation thermique étanche à la vapeur
Dalle de fondation
Béton poreux
Tout-venant
Total

15 mm
15 mm
80 mm
(1 mm)

150 mm
250 mm
100 mm
300 mm
910 mm

Détail constructif, 1/50
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Thièle Rive Gauche : Renouvellement urbain d’un quartier (Yverdon-les-Bains, VD)
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Groupe de suivi :Plan de quartier, 1/500Schéma trame verte et bleue Plan rez-de-chaussée, R+1, R+2, R+3, 1/200
Schéma de situation avant, après
l'opération de renouvellement urbain

Vue sur le coeur d'îlot depuis un palier communVue sur le parc depuis les espaces de vie d'un duplexPhoto aérienne du quartier avant l'opération de renouvellement urbain

Photo aérienne du quartier après l'opération de renouvellement urbain


