
Arcade de la façade principale

N

Tout comme la diplomatie, l’architecture des ambassades est un jeu d’équilibriste. Sur 
le plan fonctionnel, une ambassade doit accueillir et harmoniser une diversité d’usages. 
�/�H�� �E�k�W�L�P�H�Q�W�� �V�H�� �G�R�L�W�� �G�H�� �F�R�Q�F�L�O�L�H�U�� �Q�R�Q�� �V�H�X�O�H�P�H�Q�W�� �O�H�V�� �G�L�c�p�U�H�Q�W�V�� �G�H�J�U�p�V�� �G�H�� �S�U�L�Y�D�F�L�W�p�� �G�H�� �O�D��
chancellerie et de la résidence, mais encore l’ouverture et la sécurisation. Sur le plan 
conceptuel, elle doit exprimer architecturalement les valeurs du pays représenté. Ce projet 
d’ambassade suisse à Dakar vise à assurer la cohérence entre le bâti du Département 
�I�p�G�p�U�D�O���G�H�V���D�c�D�L�U�H�V���p�W�U�D�Q�J�q�U�H�V�����'�)�$�(�����H�W���V�D���V�W�U�D�W�p�J�L�H���S�R�X�U���O�¶�$�I�U�L�T�X�H���V�X�E�V�D�K�D�U�L�H�Q�Q�H��

�� �/�H���F�K�R�L�[�� �H�W���O�D���P�L�V�H���H�Q���°�X�Y�U�H���G�H�V���P�D�W�p�U�L�D�X�[���� �O�D���À�H�[�L�E�L�O�L�W�p���V�S�D�W�L�D�O�H���H�W���O�H�V���F�R�Q�V�L�G�p�U�D�W�L�R�Q�V��
bioclimatiques essaient de répondre aux préoccupations énoncés dans cette stratégie : 
durabilité environnementale et sociale, gestion des ressources, question de visibilité et 
enjeux de coopération. La typologie de mur d’enceinte habité permet une médiation entre 
�S�U�L�Y�p���H�W���S�X�E�O�L�F���S�D�U���G�H�V���H�V�S�D�F�H�V���P�R�G�X�O�D�L�U�H�V���S�L�Y�R�W�D�Q�W�V���G�R�Q�W���O�¶�D�c�H�F�W�D�W�L�R�Q���F�K�D�Q�J�H���V�H�O�R�Q���T�X�¶�L�O�V��
donnent sur la rue ou sur la cour intérieure, en fonction des besoins spatiaux de l’ambassade 
�H�W���G�H���O�D���U�p�V�L�G�H�Q�F�H�����$���V�R�Q���p�F�K�H�O�O�H�����O�H���S�U�R�M�H�W���W�H�Q�W�H���D�L�Q�V�L���G�H���U�p�S�R�Q�G�U�H���j���O�D���S�U�R�E�O�p�P�D�W�L�T�X�H���G�H���O�D��
�S�U�H�V�V�L�R�Q���L�P�P�R�E�L�O�L�q�U�H���G�H���'�D�N�D�U���H�Q���P�H�W�W�D�Q�W���O�H�V���V�X�U�I�D�F�H�V���L�Q�X�W�L�O�L�V�p�H�V���j���G�L�V�S�R�V�L�W�L�R�Q���G�¶�D�F�W�H�X�U�V��
externes.

Une ambassade suisse pour Dakar
Repenser la typologie diplomatique

Dalle à hourdis en béton coulé

Etanchéité 

Poutres en bois (100 * 170mm) 
pour mezzanine optionelle 

Colonnes en bois de teck  (200 * 100mm)

Poutre en teck  (300 * 100mm)

Ombre portée à midi aux équinoxes

Ombre portée à midi au solstice d’été

Ombre portée à midi au solstice d’hiver

Sabot de charpente en acier

Rail en acier

Ventilation naturelle
Air frais capté  dans l’ombre du jardin et acheminé à 2m 

sous terre pour le refroidir, une fois dans les sous-sols 
l’air frais remonte et ventile les espaces, l’air chaud est 

évacué par en haut.

Panneaux  photovoltaïques, plein sud
angle optimal de 13o

Tôle nervurée

 Système de chenal récupère 
l’eau de pluie pour l’acheminer 

vers les citernes 

Élévation 1:100

Coupe 1:100

Coupe 1:100

Plan 1:100

Mur d’enceinte “fermé et ouvert” 1:500

Plan de situation 1:2000

Hourdis en brique de terre compréssée
BTC (300 * 150 *100mm)

Poutrelles en béton armé qui portent les hourdis

Mur en BTC, (300 * 150 *100mm) en appareillage 
�amand

Fine couche d’usure d’enduit en terre

Chainage en béton armé, coulé entre les briques. Fait 
o�ce de linteau

Chainage en béton armé, coulé entre les briques 
fait aussi o�ce de linteau

Joint circulaire, contre in�ltrations

Dalle en béton armée nervurée (300mm)
Chappe et revêtement compris

Tôle en acier galvanisée (2mm), pour le co�rage perdu 
de la dalle

Tôle nervurée galvanisée (1,2mm), pour le co�rage 
perdu de la dalle

Poutre IPE 300 (300 * 150mm) cintrée en cercle (Ø5900) 
Connecteur à ergot en acier galvanisé (Ø12mm avec tête)

Couronne dentée (Ø5600 * 150mm)
�xée à la poutre IPE avec un accord d’angle en acier

8 roulettes à boudin SPKVS 300K à roulement à bille 
(Ø300 * 110mm), roulent sur rail

Pignon en acier (Ø200 * 130mm)
Pivot

Salle representative

Espace de bureaux �xe

Chambre dans un des espaces pivotants

Engrenage (Ø900) et pignon (Ø300) coniques
Pivot

Manivelle

Patio de la chancellerie


