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Volume Laboratoire
F1: charge utile programme:
surper�cie par poteau : 4,2x5,2=21,84m²
charge utilse requise : 500kg/m²
charge utile par étage poteau : 10920kg = 107,09kN ± 107kN

F2: charge utile neige:
Altitude réelle du site : 580 m
Zone de neige : ±0 m
Altitude de référence (h0) : 580 m + 0 m = 580 m
Charge de neige caractéristique au sol  : 0.65 kN/m²
Coe�cient de forme  : 0.8
Coe�cient d'exposition : 1.0 (exposition normale)
Coe�cient thermique : 1.0 (bâtiment chau�é)
s = 0.65x0.8x1.0x1.0 = 0.52 kN/m²
surper�cie par poteau : 21,84m²
-> F2 = 0,52x21,84 = 11,35 ± 11 kN

HEB 260:
NRd (Résistance à l’e�ort normal) : 2651kN

HEB 240:
NRd (Résistance à l’e�ort normal) : 2372kN

HEB 180:
NRd (Résistance à l’e�ort normal) : 1460kN

Les charges utiles requisent sont largement reprisent par les di�érents 
pro�lés métaliques disponibles. 
Il faudrait cependant prendre en compte la �exion et le facteur de 
réduction de la �exion.
Celui-ci dépend de la formule de calcul (a ou c Eurocode 3) qui dépend 
de la technique d'assemble: �nis à froid ou �nis à chaud.

HALLE JAUNE
COMPONENT REUSE

PRIMARY STRUCTURE

FACADE DISMANTLING, Gianfranco Quaranta, BFF,
2023

GROUND FLOOR PLAN, Archives Brasserie Cardinal,
1997

CONSTRUCTION SITE, Archives Brasserie Cardinal,
1973

COMPONENT INVENTORY, Gabriel Ogbonna,
2025

SECONDARY STRUCTURE

HEB 260, 240, 180 IPE 140

ORRUGATED STEELTRUSS

FACADE ELEMENTS

260/240/180mm260/240/180mm

18
00

m
m

17400mm

Volume Laboratoire
F1: charge utile programme:
surper�cie par poteau : 4,2x5,2=21,84m²
charge utilse requise : 500kg/m²
charge utile par étage poteau : 10920kg = 107,09kN ± 107kN

F2: charge utile neige:
Altitude réelle du site : 580 m
Zone de neige : ±0 m
Altitude de référence (h0) : 580 m + 0 m = 580 m
Charge de neige caractéristique au sol  : 0.65 kN/m²
Coe�cient de forme  : 0.8
Coe�cient d'exposition : 1.0 (exposition normale)
Coe�cient thermique : 1.0 (bâtiment chau�é)
s = 0.65x0.8x1.0x1.0 = 0.52 kN/m²
surper�cie par poteau : 21,84m²
-> F2 = 0,52x21,84 = 11,35 ± 11 kN

HEB 260:
NRd (Résistance à l’e�ort normal) : 2651kN

HEB 240:
NRd (Résistance à l’e�ort normal) : 2372kN

HEB 180:
NRd (Résistance à l’e�ort normal) : 1460kN

Les charges utiles requisent sont largement reprisent par les di�érents 
pro�lés métaliques disponibles. 
Il faudrait cependant prendre en compte la �exion et le facteur de 
réduction de la �exion.
Celui-ci dépend de la formule de calcul (a ou c Eurocode 3) qui dépend 
de la technique d'assemble: �nis à froid ou �nis à chaud.

HALLE JAUNE
COMPONENT REUSE

PRIMARY STRUCTURE

FACADE DISMANTLING, Gianfranco Quaranta, BFF,
2023

GROUND FLOOR PLAN, Archives Brasserie Cardinal,
1997

CONSTRUCTION SITE, Archives Brasserie Cardinal,
1973

COMPONENT INVENTORY, Gabriel Ogbonna,
2025

SECONDARY STRUCTURE

HEB 260, 240, 180 IPE 140

ORRUGATED STEELTRUSS

FACADE ELEMENTS

260/240/180mm260/240/180mm

18
00

m
m

17400mm

Volume Laboratoire
F1: charge utile programme:
surper�cie par poteau : 4,2x5,2=21,84m²
charge utilse requise : 500kg/m²
charge utile par étage poteau : 10920kg = 107,09kN ± 107kN

F2: charge utile neige:
Altitude réelle du site : 580 m
Zone de neige : ±0 m
Altitude de référence (h0) : 580 m + 0 m = 580 m
Charge de neige caractéristique au sol  : 0.65 kN/m²
Coe�cient de forme  : 0.8
Coe�cient d'exposition : 1.0 (exposition normale)
Coe�cient thermique : 1.0 (bâtiment chau�é)
s = 0.65x0.8x1.0x1.0 = 0.52 kN/m²
surper�cie par poteau : 21,84m²
-> F2 = 0,52x21,84 = 11,35 ± 11 kN

HEB 260:
NRd (Résistance à l’e�ort normal) : 2651kN

HEB 240:
NRd (Résistance à l’e�ort normal) : 2372kN

HEB 180:
NRd (Résistance à l’e�ort normal) : 1460kN

Les charges utiles requisent sont largement reprisent par les di�érents 
pro�lés métaliques disponibles. 
Il faudrait cependant prendre en compte la �exion et le facteur de 
réduction de la �exion.
Celui-ci dépend de la formule de calcul (a ou c Eurocode 3) qui dépend 
de la technique d'assemble: �nis à froid ou �nis à chaud.

HALLE JAUNE
COMPONENT REUSE

PRIMARY STRUCTURE

FACADE DISMANTLING, Gianfranco Quaranta, BFF,
2023

GROUND FLOOR PLAN, Archives Brasserie Cardinal,
1997

CONSTRUCTION SITE, Archives Brasserie Cardinal,
1973

COMPONENT INVENTORY, Gabriel Ogbonna,
2025

SECONDARY STRUCTURE

HEB 260, 240, 180 IPE 140

ORRUGATED STEELTRUSS

FACADE ELEMENTS

260/240/180mm260/240/180mm

18
00

m
m

17400mm

Volume Laboratoire
F1: charge utile programme:
surper�cie par poteau : 4,2x5,2=21,84m²
charge utilse requise : 500kg/m²
charge utile par étage poteau : 10920kg = 107,09kN ± 107kN

F2: charge utile neige:
Altitude réelle du site : 580 m
Zone de neige : ±0 m
Altitude de référence (h0) : 580 m + 0 m = 580 m
Charge de neige caractéristique au sol  : 0.65 kN/m²
Coe�cient de forme  : 0.8
Coe�cient d'exposition : 1.0 (exposition normale)
Coe�cient thermique : 1.0 (bâtiment chau�é)
s = 0.65x0.8x1.0x1.0 = 0.52 kN/m²
surper�cie par poteau : 21,84m²
-> F2 = 0,52x21,84 = 11,35 ± 11 kN

HEB 260:
NRd (Résistance à l’e�ort normal) : 2651kN

HEB 240:
NRd (Résistance à l’e�ort normal) : 2372kN

HEB 180:
NRd (Résistance à l’e�ort normal) : 1460kN

Les charges utiles requisent sont largement reprisent par les di�érents 
pro�lés métaliques disponibles. 
Il faudrait cependant prendre en compte la �exion et le facteur de 
réduction de la �exion.
Celui-ci dépend de la formule de calcul (a ou c Eurocode 3) qui dépend 
de la technique d'assemble: �nis à froid ou �nis à chaud.

HALLE JAUNE
COMPONENT REUSE

PRIMARY STRUCTURE

FACADE DISMANTLING, Gianfranco Quaranta, BFF,
2023

GROUND FLOOR PLAN, Archives Brasserie Cardinal,
1997

CONSTRUCTION SITE, Archives Brasserie Cardinal,
1973

COMPONENT INVENTORY, Gabriel Ogbonna,
2025

SECONDARY STRUCTURE

HEB 260, 240, 180 IPE 140

ORRUGATED STEELTRUSS

FACADE ELEMENTS

260/240/180mm260/240/180mm

18
00

m
m

17400mm

Volume Laboratoire
F1: charge utile programme:
surper�cie par poteau : 4,2x5,2=21,84m²
charge utilse requise : 500kg/m²
charge utile par étage poteau : 10920kg = 107,09kN ± 107kN

F2: charge utile neige:
Altitude réelle du site : 580 m
Zone de neige : ±0 m
Altitude de référence (h0) : 580 m + 0 m = 580 m
Charge de neige caractéristique au sol  : 0.65 kN/m²
Coe�cient de forme  : 0.8
Coe�cient d'exposition : 1.0 (exposition normale)
Coe�cient thermique : 1.0 (bâtiment chau�é)
s = 0.65x0.8x1.0x1.0 = 0.52 kN/m²
surper�cie par poteau : 21,84m²
-> F2 = 0,52x21,84 = 11,35 ± 11 kN

HEB 260:
NRd (Résistance à l’e�ort normal) : 2651kN

HEB 240:
NRd (Résistance à l’e�ort normal) : 2372kN

HEB 180:
NRd (Résistance à l’e�ort normal) : 1460kN

Les charges utiles requisent sont largement reprisent par les di�érents 
pro�lés métaliques disponibles. 
Il faudrait cependant prendre en compte la �exion et le facteur de 
réduction de la �exion.
Celui-ci dépend de la formule de calcul (a ou c Eurocode 3) qui dépend 
de la technique d'assemble: �nis à froid ou �nis à chaud.

HALLE JAUNE
COMPONENT REUSE

PRIMARY STRUCTURE

FACADE DISMANTLING, Gianfranco Quaranta, BFF,
2023

GROUND FLOOR PLAN, Archives Brasserie Cardinal,
1997

CONSTRUCTION SITE, Archives Brasserie Cardinal,
1973

COMPONENT INVENTORY, Gabriel Ogbonna,
2025

SECONDARY STRUCTURE

HEB 260, 240, 180 IPE 140

ORRUGATED STEELTRUSS

FACADE ELEMENTS

Bâtiment A

Halle 1

Bâtiment B

Halle bleue

wood- iD

Halle grise

Garages

Neighborhub

Maison du gardien

Box

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2026 2027 2028 2029 2030

Annexe 2 Annexe 2
(first part)

Tanks

SLL

Neighborhub

Annexe 2 
(second part)

Tanks

wood- iD

radio 
TRNSTN

la Tour 
Vagabond

e

PAC 
blueFACTORY

1904

1987

SLL 
Competition

Heritage Value 
Assessment

radio 
TRNSTN

City of 
Fribourg

Canton of 
Fribourg

BFF SA

Acquisition du siteClosure of the Cardinal 
Brewery

la Tour 
Vagabond

e

Halle jaune

Section C-C'
1:200

Section B-B'
1:200

First Floor
1:200

ANNEXE 2
COUPE A-A'
1:100

GrundFloor
1:200

ANNEXE 2
COUPE A-A'
1:100

Third Floor
1:200

ANNEXE 2
COUPE A-A'
1:100

GSEducationalVersion

Fosse 
Stockholm

Praire fleurie

Bassin 

Place du quartier

de 
rétention

Gras d'Enney

Pavés 
autobloquant 
carrossable

Fosse 
Stockholm

Too Ordinary To Be Another Case
Shifting from demolition to reclaiming the material and associative substance of the BlueFactory.


