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03. Le «café-grotte» et son bassin pour le rituel du sauna

plan étage type - R+1
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plan des usages estivaux - R+1
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02. l’espace de retrait comme cellule thermique 
      disposition estivale

la chaise ventilée

l’abri climatique capillaire

le générateur de brise

le vaporisateur

01. Le patio comme salle de bain estivale

01.

02.

équipements estivaux de proximité

ventilation naturelle 
traversante

évacuation de l’air vicié

évacuation de l’air vicié

entrée 
d’air frais

stockage d’air frais 
en sous-sol relié 
au patio

le sol perméable 
du patio garde l’air 
ambiant frais

patio rafraîchi par 
l’évapotranspiration 

des plantes

déplacement de l’air 
par tirage thermique, 
accélération par effet 
Venturi

ventilation naturelle 
grâce aux cheminées 
solaires

protection solaire et 
ventilation naturelle 
par les volets battants 
persiennés à lames 
inclinables

bains publics avec 
phytoépuration, alimentés 
par l’eau de l’Aar

microclimat du 
«café-grotte» amplifié 
par la tour à vent et 
l’évaporation de son 
bassin

déplacement de l’air 
par tirage thermique

rayonnement solaire 
bloqué par les volets

microclimat de la 
grotte amplifié par la 
tour à vent couplée à 
l’évaporation du bassin

cadrage du plan des usages saisonniers
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04. le «café des poêles» et les salles de bains hivernales

équipements hivernaux de proximité

plan étage type - R+1
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05. l’espace de retrait comme cellule thermique
      disposition hivernale

la chaise-hotte

le kotatsu et le kimono hivernal

le chauffage portatif 

les semelles isolantes

la forte inertie 
thermique de la 
structure en béton 
existante constitue 
une réserve de chaleur 
pour les heures sans 
soleil

galerie vitrée en 
façade sud agissant 
comme serre 
bioclimatique 

eau des salle de bain 
hivernales chauffées 
par les poêles

les capteurs à air intégrés 
aux cheminées solaires 
transfèrent leurs calories 
aux murs des cellules 
individuelles, agissant 
comme stockage à inertie 

les murs à forte inertie 
stockent les calories 
accumulées par les surfaces 
captrices et les transfèrent 
aux cellules individuelles

les cellules 
individuelles tirent 
partie du phénomène 
de stratification 
thermique

les rideaux suspendus 
au plafond permettent 
de réduire l’espace 
chauffé

captage du 
rayonnement solaire 
direct en façade sud 
et déphasage par la 
forte inertie de la dalle 
existante en béton 
(653 Wh/m3K)

piano de cuisson de 
la cuisine hivernale 
intégré à un poêle 
de masse avec banc 
chauffant

Le «café des 
poêles» agit 
comme catalyseur 
social, la chaleur 
est partagée

poêles de masse avec 
système hydraulique 

de bancs chauffants et 
kotatsu 
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