Bonjour a toutes et a tous a ma présentation de projet de master,

II'est tout d'abord nécessaire de vous expliquer la recherche qui a eu lieu le semestre passé dans le cadre de I'énoncé théorique
pour comprendre comment il a infusé le projet ici présent.

La recherche de I'énoncé théorique se basait sur I'étude sous forme de collection de lieux de la relation entre I'habitat et I'eau. Le
choix de la sphére domestique flit appuyé sur le fait que c'est I3, que les rites et usages s'explicite et se spatialisent le plus
clairement en termes architecturaux.

L'habitat démontre dans sa composition autant constructive qu'utilitaire la position de I'usager comme central; c’est donc a sa
jonction avec I'extérieur que I'attention s'est porté. Le seuil, met en évidence le probléme de I'habiter par sa double catégorisation
entre mobilité et stase. L'ordonnancement était congue selon une trajectoire partant d'une approche théorique pour aller jusqu’au
rapport au réel a travers une collection de lieu. Tout cela en passant par un cadrage de I'aire d’étude dans le domaine de
I'architecture, notamment dans I'architecture anonyme car elle révéle des solutions logiques adaptées a des conditions
climatiques propre a un lieu et a une culture.

L'atlas; la partie de I'énonciation visuelle; f(it catégorisée selon 4 verbes nommant un positionnement spatiale face a I'eau car la
relation entre humain et eau se fait sous formes d'actions.

La conclusion de ce travail poussa a considérer le lien entre eau et sphére privée, dans d'autre termes, entre le collectif et
I'intime. L'eau appartient au collectif.

C'est 13, que le programme de projet prend racine: Les bains publics, pas au sens contemporainement attendue du terme, mais
plutdt traditionnelle: la baignade pour la collectivité.

Rendre accessible des étendues d’eau pré-existantes pas ou peu exploités pour faciliter I'acte du bain. C'est rendre la piscine
communale obsoléte en favorisant une approche qui prend en compte des considérations écologiques, par une gestion
projectuelle écosystémique propre a un lieu. Le but du projet « alba marina » est de tirer profit des conditions naturelles pour
permettre le développement d’un acces a I'eau pour la collectivité de maniére gratuite et ouverte a tous-te-x-s, par de simples
actions architecturales.

Se développant sur trois sites, I'intention de projet reste constante tandis que I'application architecturale dépend du contexte
dans la matérialisation et I'usage de I'intervention. L'histoire de la baignade des peuples est celle d'un espace partagé. Les
histoires et les pratiques du bain sont celles du commun. L'adéquation des rituels culturels avec des matérialisations
architecturales et des environnements naturels créer des arts de vivre a partir d'une nécessité quotidienne.

Les problématiques initiales des 3 sites sont:

-pour portalban, en suisse: une utilisation manichéenne de I'usage du territoire entre; d'une part; la faune et la flore; et d’autre
part, I'usage anthropocene. L'intervention visera alors a concilier la présence des deux acteurs sur ce méme site.

-pour tromso en norvege: I'inaccessibilité est dut au climat et aux températures de I'eau comprise entre 0 et 3°C

-pour la casa de campo a madrid: I'insalubrité de la riviere et I'absence d’acces a I'eau de maniére gratuite dans le contexte
urbain sont les enjeux principaux.

Les interventions se base sur un systéme de famille de matériaux et une méthodologie commune adaptable en fonction des
variables du site. Les matériaux se déclinent en bois et pierre puis textile et éléments métalliques comme élément complémentaire.
La méthodologie consiste en une approche basé sur tout d'abord | ‘étude préalable du milieu dans lequel on s'inscrit; le biotope;
ensuite donner I'acces par l'intervention architecturale basé sur I'usage de celle-ci et enfin pour finir vient la protection, en
général, contre les agents extérieur climatiques.

Vous trouverez les photos de sites pour vous reliez aux lieux a tout moment ici (mars - avril)
La vision des interventions globale est visibles sur les 3 dessins principaux que je vous invite a regarder sur les planche s, ici. La

bande supérieur vous situe sa position dans le territoire et I'inférieur sont des coupes et plans explicitant I'approche systémique
de chaque interventions. Ensuite, les vues de détails vous montre les spécificités techniques de chaque projets.

O 1 Tout d'abord, Portalban se situe sur la rive sud du lac de Neuchatel dans une des nombreuses interstices urbaines formé
par la délimitation de la réserve naturelle de la grande caricaie. A une autre échelle, nous pouvons voir la différenciation marqué



au niveau du territoire entre I'usage réservé a la faune et la flore et la cannibalisation du milieu naturel dés I'absence de norme
territorial liée a la réserve naturelle. L'intervention se fonde sur la conciliation des multiples acteurs utilisant ce territoire.

Vous pouvez voir la vision globale de I'intervention au 50éme sur le dessin axonométrique présent ici.

La premiére intervention requalifie le littoral de Portalban en lieu hybride conciliant la baignade et I'occupation du lieu par la faune
et la flore naturellement présentes sur la rive du lac. S'inscrivant dans la tradition Suisse des Badis (Seebad), I'installation des
bains vient corroborer un travail de réhabilitation du littoral par réimplantation des couches de végétations permettant au biotope
de reprendre sa place sans intervertir avec I'activité humaine.

Limplémentation d'un biotope selon le systéme du milieu naturel de la grande caricaie voisine vient corroborer I'accés a la

baignade fait par la passerelle circulaire. L'intervention se découpe en

- une foret alluviale (pinede, chénaie)

- des milieux marécageux interrompu par un acces piéton ( roseliére avec phragmites, prairie a grandes laiches et pairie a
molinie)

- les milieux aquatiques ( herbiers a potamots, massifs a joncs de tonneliers, étangs a nénuphars)

Cette intervention est basé sur une répétition structurelle du toit qui varie selon 3 usages. La répartition programmatique

s'articule en cadran en partant de I'acces qui méne au chemin principal pour se développer en potentiel douches, vestiaires puis

simple protection solaire.

D 01 douches: plateforme séche par intrados et humide par extrados, circulation entrée avec lavage hauteur des pieds et sortie
hauteur du corps

D 02 toit devient vestiaires traversant
D 03 toit comme simple parasol

Pour conclure la forme que prend cette intervention permet une expérience du bain plus commune vers l'intrados du cercle tandis
qu ‘elle est plus individuelle vers I'extrados.

02 La deuxieme intervention prend place a tromso en norveége sur la rive sud ouest de Ille formant la ville.

Elle se trouve a telegrafbukta: parc en été et point de vue pour les aurores en hiver a 4min du centre urbain en voiture.

La deuxiéme intervention prend la forme d’'un long ponton surmonté d’'une structure repliable qui s'adapte selon les deux saisons
qui existent au dela du cercle polaire. Durant 'hiver le toit se déplie en sauna traditionnel a fumée pour permettre la pratique trés
ancrée culturellement du bain froid dans I'eau semi-salée du fjord. Elle se replie ensuite pour faire usage du soleil au maximum
durant I'été boréal.

Lintervention se divise transversalement en un passage a gauche et le sauna a droite. Sa structure provient en partie des hiell;
séche poissons traditionnel de la zone des lofoten a tromso. La seconde ligne montre la marée et les plateforme immergés par
intermittence: cette fluctuation de temporalité entre I'eau et le bati nous montre ces deux échelles et cette cohabitation de la
mobilité de I'élément fluide et de la stase de I'élément bati aux échelles de temporalité distincte.

Le développement du rituel du bain froid avec le passage dans le sauna se fait sous forme de succession d'action linéaire que suit
la structure.

D 01 Sur le latitude 69; seulement deux saisons subsiste, en hiver le sauna permet la baignade par alternance du froid et chaud,
ici nous voyons I'eau de pluie redirigé a la sortie de celui ci pouvant servir de douches.

D 02 En été le passage subsiste sur la plateforme surplombante les autres qui servent de point de baignade.

D 03 En été, le sauna se replie et laisse place au soleil.

03 La troisiéme intervention se place a madrid, ville entourée de la sierra de guadarrama au nord ouest possédant plusieurs

pantano et embalse, des réservoirs construits sous franco qui, pour certains, restent accessible a la baignade de facon gratuite
mais se trouve a un minimum de 40min de trajet.

Or la 3eme intervention se situe dans la casa de campo, parc accolé au palacio real qui se lie a la ville par son téléphérique. Son
ancienne vocation de terrain de chasse le laisse a I'état de terrain vague peu définit malgré sa position stratégique par rapport

au centre urbain et sa proximité avec le fleuve Manzanares.



Cette intervention consiste en une piscine naturelle s'articulant en une succession de bassins permettant de récupérer I'eau du rio
Manzanares pour la purifier par phytoépuration. Lintervention consiste en deux étapes succinctes: I'ajustement des trois bassins
puis la mise au point d’un toit fait de multiples couches évitant I'évaporation de I'eau destinée a la baignade.

Le systéme de purification prend forme selon 3 bassins: celui de

-régénération

-de phytoépuration par un systéme vertical (aérobique) puis horizontale (anaérobique)

- le bassin de baignade

La succession de bassins et accompagné d'une passerelle de passage et la construction de toiture en succession de couches
pour protéger des agents climatiques extérieurs (cf maquette)

D 01 vue des toitures depuis les bassins
Les toitures travaillent sur les échanges de chaleur dut au rayonnement solaire et températures excessives a madrid pour éviter
I'assechement des bassins.

D02

-La premiére toiture travail sur I'albédo des tuiles blanches reflétant le rayonnement solaire

-La seconde sur I'inertie thermique des tuiles canals retardant la retransmission de la conduction de la chaleur immédiate

-La troisieme favorise la ventilation, la convection, par une superposition de panneaux permettant une lumiere diffuse.

D 03 La gestion de I'eau dans cette troisiéme intervention utilise aussi le recueil de I'eau de pluie pour la réimplémenter dans le
syteme de purification de I'eau du fleuve. La gouttiére devient autant un élément utilitaire, structurelle, D04 comme
contreventement, que ornemental lorsqu’elle rejoint le canal ouvert au niveau de la passerelle de passage.

Comme vous allez pouvoir voir selon ces deux vues

Pour conclure:

3 interventions

1 but
give access to water as a collective leisure good : donner I'acces a I'eau comme un bien de liberté et de loisirs collectif.



